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Bereikbaarheidskaart
Voertuigspecifieke  
informatie

189.411 km aan wegen  
> 40.000 verkeersborden met voertuigspecifieke 
verboden & borden met restricties op gewicht, lengte, 
breedte, hoogte, aslast

De Bereikbaarheidskaart  laat zien waar je in Nederland 
wel of juist  niet mag rijden met jouw voertuig. De kaart 
geeft inzicht in toegangsbeperkingen op basis van 
verkeersborden, zoals lengte- of gewichtsrestricties, 
milieuzones of eenrichtingsverkeer.

EU: wegbeheerder is bronhouder & verantwoordelijk 
voor datakwaliteit

Bereikbaarheidskaart is er voor zowel wegbeheerders als 
chauffeurs

Slide geleend van: Jessica Bekker
Gemeente Amsterdam 

http://bereikbaarheid.ndw.nu 

http://bereikbaarheid.ndw.nu/


Demo!















De Bereikbaarheidskaart API kan nu nog geen OTM 

verwerken, maar we hebben al uitgewerkt hoe het wel kan

Verwachting: begin 

2026 ook OTM 

endpoint voor 

Bereikbaarheidskaart



Connected Transport / ITS-FMS Interface

(prioriteit  voor  vrachtverkeer  bij  een 

verkeerslicht )
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Connected Transport 

Real time in-truck 
oplossingen 

met live 
verkeersinformatie en 
communicatie met 
intelligente infrastructuur 

voor veiliger, duurzamer 
en efficienter transport
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ITS-FMS interface op Github
h¢a έǳƴŘŜǊ ǘƘŜ ƘƻƻŘέ 

Connected Transport ITS-FMS Interface

https://redocly.github.io/redoc/?url=https://raw.githubusercontent.com/connected-transport/documentation/main/api/its-fms.yaml
https://redocly.github.io/redoc/?url=https://raw.githubusercontent.com/connected-transport/documentation/main/api/its-fms.yaml
https://redocly.github.io/redoc/?url=https://raw.githubusercontent.com/connected-transport/documentation/main/api/its-fms.yaml
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… shout-out naar de mede -ontwikkelaars van de ITS -FMS interface

https://dmi-ecosysteem.nl/its-fms-interface/   | V2.1

Met bijdrages  van:

https://dmi-ecosysteem.nl/its-fms-interface/
https://dmi-ecosysteem.nl/its-fms-interface/
https://dmi-ecosysteem.nl/its-fms-interface/
https://dmi-ecosysteem.nl/its-fms-interface/
https://dmi-ecosysteem.nl/its-fms-interface/
https://dmi-ecosysteem.nl/its-fms-interface/
https://dmi-ecosysteem.nl/its-fms-interface/
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Connected Transport

prioriteit bij slimme verkeerslichten
(nu beschikbaar)

Conceptuele animatie
άƘŀǇǇȅ Ŧƭƻǿέ
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1.1 Wegbeheerder definieert en publiceert haar verkeers- en 
prioriteitsbeleid voor doelgroepen vanuit UDAP

Fysieke wereld

Digitale berichten uitwisseling
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PRIORITY BROKER 
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Priority for emergency 
services

όάȅŜǎΤ ŀƭƭέύ
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1.2 Truck begint aan rit en wordt door FMS aangemeld bij CSP (incl. 
authenticatie voor iVRI-prioriteit)

<OTM vehicle>
Voertuig
Bakwagen
Lengte
8.80
Breedte
2.60
WTMM:
16000
iVRI-prio:
Geabonneerd

Fysieke wereld

Digitale berichten uitwisseling

iFBA
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1.3 Route naar bestemming wordt ook meegezonden tegelijk met 
de voertuigaanmelding

<OTM route>
ID: ABCDCXYZ1

{«lat»:51.69039
1,»lon»:5.34934
4},{«lat»:51.688
524,»lon»:5.348
805},{«lat»:51.6
87381,»lon»:5.3
48175},

Fysieke wereld

Digitale berichten uitwisseling

iFBA
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1.4 Truck gaat rijden ς elke 5 seconde wordt nieuwe positie gedeeld

geo_reference {
lat: 51.75913
lon: 5.513555
type: LAT_LON_POINT_GEO
type_value: 1}
heading {unit: DEGREES
unit_value: 50}
lifecycle: ACTUAL
lifecycle_value: 1
speed {unit:  KM/H
unit_value: 10}
message_type: 
LOCATION_UPDATE

iFBA
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1.5 Op basis van actuele positie wordt relevante verkeersinformatie 
gegeven door CSP (bijv. stilstaand voertuig, filestaart, etc)

event_info {
event_text: 

”Incident Ahead"

location {

coordinates {

latitude: 51.687126
longitude: 5.328164

}

coordinates_type: 

POINT

}

iFBA
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1.6 In de buurt van iVRI vraagt CSP aan FMS om positie-update-
frequentie te verhogen naar 1x per seconde

CHANGED_FREQUENCY_
REQUEST

info_container {

author: "Yunex Traffic"

desired_interval : 1

event_version: 1
message_type: NEW

message_type_value: 1

message_type_value: 3

vehicle_id: 
"DD5627F8BD780DBCCE83iFBA
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1.7 In de buurt van iVRI vraagt CSP prioriteit aan voor Truck (checkt 
tegen condities van wegbeheerder)

CAM + 
SRM
Position 
updates + 
priority 
request

iFBA
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1.8 iVRI verleent prioriteit en meldt dit terug aan CSP. CSP bevestigt 
naar FMS

SPaT + 
SSM
ITS event message; 
άолмέ  priority 
granted
TLC-ƭŀƳǇΤ Ґ άƎǊŜŜƴέ
Time-to-red; Ґ έрǎέ

ITS event 
message; 
άолмέ  
priority 
granted

iFBA



Meer info – bel/ mail en:

https://bere

ikbaarheid.ndw.nu.ndw.nu/api/rest/static-road-da

t

a/ac

cessibility-map/swagger-ui/index.html

ITS-FMS interface op Github

Bereikbaarheidskaart

ÅFront-end: 

Åhttps://bereikbaarheid.ndw.nu

ÅAPI

Åhttps://data.ndw.nu/api/rest/static-road-
data/accessibility-map/swagger-
ui/index.html

ÅContactpersonen

ÅNDW: Bas Bussink, Rob van Haren

ÅGemeentes: Jessica Bekker 
(Amsterdam), Stefan van Dorp 
(Utrecht)

ITS-FMS Interface

ÅITS-FMS interface op Github

ÅContactpersonen

ÅSander Vendrig (Moving IT)

ÅMonotch (Nicolas Mercier)

https://bereikbaarheid.ndw.nu/
https://bereikbaarheid.ndw.nu/
https://data.ndw.nu/api/rest/static-road-data/accessibility-map/swagger-ui/index.html
https://data.ndw.nu/api/rest/static-road-data/accessibility-map/swagger-ui/index.html
https://data.ndw.nu/api/rest/static-road-data/accessibility-map/swagger-ui/index.html
https://data.ndw.nu/api/rest/static-road-data/accessibility-map/swagger-ui/index.html
https://redocly.github.io/redoc/?url=https://raw.githubusercontent.com/connected-transport/documentation/main/api/its-fms.yaml
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